
Am Hauptsitzt in Dettingen/Erms, Deutschland, bündeln wir unsere 
Entwicklungs- und Testingaktivitäten in eigens aufgebauten Zentren – von 
der Labortechnik über Komponentenprüfstände bis hin zur Absicherung 
von PEM-Brennstoffzellenstacks. Alle erforderlichen Prüf- und Absiche-
rungseinrichtungen sind unter einem Dach vereint. So können wir unseren 
Kunden optimale Voraussetzungen bieten, um neue Wege zu gehen und 
Ziele schneller zu erreichen – auch für Kleinserien und Prototypen.

Unser umfangreiches Design-Know-how im Bereich Sicke-Siebdruck und 

Elastomerdichtungen ermöglicht es uns, Dichtungen exakt auf die 

Anwendungsfälle unserer Kunden auszulegen und so die Kundenziele für 

Leistung und Lebensdauer der PEM-Elektrolysestacks zu erreichen.

EXAKTE AUSLEGUNG  
UNSERER DICHTUNGEN GEWÄHRLEISTEN 
HOHE LEBENSDAUER DER STACKS

OPTIMALE AUSGESTALTUNG UND  

ABSTIMMUNG ALLER PRODUKT- 

MERKMALE ERMÖGLICHEN MAXIMALE 

STACK-FUNKTIONALITÄT

Eine gute Abstimmung und Gestaltung aller 

Produktmerkmale ermöglicht eine maximale  

Funktionalität der PEM-Elektrolysestacks –  

das hierfür notwendige Design-Know-how  

bietet die EKPO Fuel Cell Technologies.

SCHNELLE INDUSTRIALISIERUNG 

DER STACKS DURCH INTELLIGENTE  

INTEGRATION AUS DICHTUNGS- 

MATERIALIEN UND BIPOLARPLATTEN

Die integrierte Betrachtung der Bipolarplatten,  

die speziell entwickelten Dichtungsmaterialien 

sowie das Know-how im Bereich der PEM- 

Brennstoffzelle, der EKPO Fuel Cell Technologies 

ermöglicht es unseren Kunden, ihre Elektrolyse- 

Stacks schnell zu industrialisieren.

ElringKlinger ist seit rund 20 Jahren im Bereich Brennstoff-

zellen für mobile und stationäre Anwendungen aktiv.  

Das erste Serienprojekt startete bereits 2008. Diesen  

Erfahrungsschatz nutzen wir auch für die Entwicklung und 

Fertigung von Bipolarplatten für PEM-Elektrolysestacks. 

Unsere Bipolarplatten/ Zellkomponenten für PEM-Elektrolyse- 

stacks erfüllen höchste Ansprüche in puncto Robustheit, 

Funktionalität und Leistungsfähigkeit.
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